DANE TECHNICZNE
EUROTHANE G
Opis produktu:

EUROTHANE G jest wolng od freondw,
ftwardg poliuretfanowqg ptyftag
termoizolacyjng (PIR) wykohczong
jednostronnie ptytq gipsowo-kartonowq.

Charakterystyka ptyty:

Wspoélczynnik przewodzenia ciepta:
Wg EN 12667:
Warto$¢ A, = 0,022 W/mK

Gestosé objetosciowa rdzenia:
ok. 30 kg/m’

Oktadzina:

Powlekana kartonem ptyta gipsowa
o grubosci 9,5 mm o wykonhczonych
dtuzszych krawedziach. Paraizolacja
pomiedzy warstwqg gipsu i PIR.

Wspodltczynnik oporu dyfuzyjnego:
d (rdzenia) = 50 - 100
u (wyrobu gotowego) > 17 000

Klasa ogniowa

Materiat sklasyfikowany
nierozprzestrzeniajgcy ognia.
Euroklasa B s1 dO wg certyfikatu 14884 C.

jako

Wymiary:

- dtugosc: 2600 mm

- szerokos¢: 1200 mm

- grubosc PIR: 20 - 80, 100, 120 mm
+ 9,5 mm GK

Zastosowanie:

Termoizolacja i wykonhczenie Scian oraz
sufitdw w pomieszczeniach od wewngtrz.
Termoizolacja poddaszy, nieogrzewanych
klatek schodowych, wnetrz obiektéw
zabytkowychitp.

Ze wzgledu na mozliwos¢, zgodnego
z normqg EN 13165, ugiecia na szerokosci
powierzchni ptyty zaleca sie w celu
osiggniecia idealnej ptaszczyzny
szpachlowanie zamontowanej ptyty
Eurothane G po uprzednim jej
zagruntowaniu.

Dopuszczenia:

E Keymark 001-BK-514-0004-0006-W012
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

dostepnanastronie:
http://dop.recticelinsulation.com/
Standardy:

Produkcja ptyt EUROTHANE G odbywa sie
zgodnie z systemem jakosci ISO 9001:2008
oraz srodowiskowg normg ISO 14001.

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych dostepna na stronie: hitp://dop.recticelinsulation.com/

RECTICEL

EURGOTHANE G

wlation




