DANETECHNICIZNE
EUROWALL

Opis produktu:

EUROWALL jest wolng od freondw ptytg
izolacyjng zrdzeniem z twardej pianki PIR,
w oktadzinie z szarego laminatu
paroizolacyjnego, sktadajgcego sie z
papieru typu kraft oraz folii aluminiowych,
gdzie jedna ze stron jest matowa, a druga
odblaskowa. Strona odblaskowa
powinna by¢ skierowana na zewngtrz

budynku (w sftrone przestrzeni
powietrznej).
Charakterystyka ptyty:

Wspodlczynnik przewodzenia ciepta:
Wg EN 12667:
Warto$¢ A, = 0,022 W/mK

Gestosé objetosciowardzenia:
ok.30kg/m’

Wlasciwosci mechaniczne:

- wytrzymato$é na Sciskanie CS(10/Y)
120 wg EN 826: przy min. 120 kPa - 10%
odksztatcenia

Oktadzina:
Szary laminat paroizolacyjny z papieru
typu kraftifoliialuminowych

Absorbcjawody:
WL(T)2wg EN 12087:<2%

Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego:
M (rdzenia) = 50 - 100

Klasa ogniowa:
Euroklasa FWgEN 13501-1

Zastosowanie:

Termoizolacja poddaszy metodg
podkrokwiowq. Mury szczelinowe. Fasady
wentylowane. Sciany fréjwarstwowe.

Stabilnosé wymiarowa:
DS(TH)4 wg EN 1604
- chtonno$¢ wody po 48h 70°C, 90% HR

- odchylenie na dtugos¢: < 3%
- odchylenie na szerokos¢: < 3%
- odchylenie na grubosc: < 8%
Wymiary wg EN 1604:

- dtugosc: 600 mm
-szerokos¢: 1200 mm
- grubosc: 30-120mm

Wykonczenie:
Obroébka standardowa na piéro - wpust
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Grubos¢ <70mm ‘ Grubosé¢ = 70mm
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Dopuszczenia:

E Keymark 001-BK-514-0004-0017-W012

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
dostepna nastronie:
http://dop.recticelinsulation.com/

Standardy:

Produkcja ptyt EUROWALL odbywa sie
zgodnie z systemem jakosci ISO 9001:2008
oraz srodowiskowg normg ISO 14001.

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych dostepna na stronie: hitp://dop.recticelinsulation.com/
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